
Pneumatischer Kraftspannblock
USP 100

Wirkungsweise/Besonderheiten:
• Zwangsgeführte Keilhakenmechanik
• Optimal für die automatische Beladung auf Werkzeugmaschinentische
• Engste Aufbaumöglichkeit für Mehrfach-Aufspannung, Abstandsmaß 100 mm möglich
• Umbaubare, modulare Bauweise durch geteilte Keilhakenmechanik
• Wartungsoptimierte Bauart; kann ohne das Öffnen des Gehäuses demontiert werden

Eigenschaften:
• Zentrischspannender, pneumatisch betätigter Kraftspannblock
• Material aus hochfestem Stahl. Sehr verschleißfest
• Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
• Bis 12 bar max. Pneumatikdruck möglich
• Gefilterte und geölte Druckluft verwenden
• Lage des Einbaues beliebig
• Doppeltwirkender Zylinderantrieb

ohne Backen mit Backen



Ausführung zentrisch spannend



Ausführung feste Backe



Hydraulischer Kraftspannblock
USP 100

Wirkungsweise/Besonderheiten:
• Zwangsgeführte Keilhakenmechanik
• Optimal für die automatische Beladung auf Werkzeugmaschinentische
• Engste Aufbaumöglichkeit für Mehrfach-Aufspannung, Abstandsmaß 100 mm möglich
• Umbaubare, modulare Bauweise durch geteilte Keilhakenmechanik
• Wartungsoptimierte Bauart; kann ohne das Öffnen des Gehäuses demontiert werden

Eigenschaften:
• Zentrischspannender hydraulischer Kraftspannblock
• Material aus hochfestem Stahl. Sehr verschleißfest
• Wiederholgenauigkeit 0,01mm
• Bis 40 bar max. Hydraulikdruck möglich
• hydraulisch betätigt
• Lage des Einbaues beliebig
• Doppeltwirkender Zylinderantrieb

ohne Backen mit Backen



Ausführung zentrisch spannend



Ausführung feste Backe




